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Aufgabe 5.4 · Sorge dafür, dass -Q2 und -Q3 nie gleichzeitig anziehen
Sorge dafür, dass -Q2 und -Q3 nie gleichzeitig anziehen:

Erkläre, was im Hauptstromkreis geschieht, wenn -Q2 und -Q3 gleichzeitig anziehen.
Nenne zwei Signale, mit denen das Programm -Q2 gegen -Q3 verriegeln kann.
Ergänze im Bild die Verriegelung im Schützstromkreis mit Hilfsöffnern, mit Kennzeichen und
Anschlussbezeichnungen.
Begründe, weshalb die Verriegelung im Programm allein nicht ausreicht.
Vergleiche mit der Wendeschaltung, die du in LF 8 kennengelernt hast.

-KF1 Ausgänge Transistor 24 V DC

%Q0.1 %Q0.2

M 0 V

-Q2
A1

A2

-Q3
A1

A2

Hubtisch auf Hubtisch ab

Ansteuerung der Wendeschütze, lösungsfrei: Der Ausgang %Q0.1 von -KF1 führt zur Spule -Q2 (Hubtisch auf), der Ausgang %Q0.2 zur Spule -
Q3 (Hubtisch ab), beide Spulen mit A1 oben und A2 unten an M (0 V). Eine Verriegelung ist noch nicht eingezeichnet. Eigene Darstellung für den
Unterricht.
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